
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografie     Ruimte  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie  
actie 

Lesgeefster : Elisabeth Broekaert 

PCVO Scheldeland Durmelaan, 34 - 9160 - Lokeren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actie 
Eindwerk 

September 2016 ς Januari 2017 

Leemstraat, 94  - 9080 - Zaffelare 

5ŀƴƛšƭ 5ΩIŀŜƴŜ 



             Voorwoord  

 

Dit boekje is een leidraad voor mijn eindwerk Fotografie Ruimte . Het bied voor de kijker een vlugge inkijk van mijn geleverde werk, 

een kleine toelichting van het onderwerp en de toedracht tot de totstandkoming van de fotoõs. 

 

Het bevat naast de inhoud , de geselecteerde fotoõs met hun belangrijkste EXIF. Naast de locatie waar de foto genomen is, is ook de 

opnamedatum vermeld. 

 

Het gekozen formaat voor dit presentatiemapje  is A3 in landscape omdat de fotoõs dan beter tot hun recht komen. 

 

Het boekje is in zwart/wit uitgeprint op mijn printer Hewlett Packard ð Laserjet 4000T. 

De kwaliteit van de fotoõs in dit boekje zijn jammer genoeg niet optimaal. 

 

Achteraan dit boekje bevindt zich de CD met daarop : 

  - Presentatie in mp4-formaat . Gemaakt met Movie Maker 

  - Fotoõs in JPG formaat . Groot bestand. 

  - Dit boekje in PDF-formaat 

 
De geselecteerde fotoõs (ca. 10 per opdracht ) voor dit eindwerk zijn in kleur  en zwart/wit en zijn wat bijgewerkt. 

Enkel de belichting en het hier en daar wat uitsnijden voor een goede compositie zijn met het programma Photo Gallery bijgewerkt.  

 

Voor de toevoeging van de tekst © Daniël DėHaene  en het logo  van het architectenbureau op de fotoõs van OCAS  , onderaan van de fotoõs, 

is Photoshop Elements 11 gebruikt. 

Voor het maken van de panorama- en de HDR-fotoõs is gebruik gemaakt van het fotobewerkingsprogramma  Lightroom 5.7.1 

 

 

Het formaat van de fotoõs 2:3 is toegepast bij bijna alle gebruikte fotoõs. 

 

                Veel kijkplezier 



Overzicht  

         Ruimte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij urban fotografie (ook wel urbex genoemd) 

ǿƻǊŘŜƴ ŦƻǘƻΩǎ ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ Ŝƴ ƛƴ ǾŜǊƭŀǘŜƴ 

huizen, gebouwen en fabrieken etc. Een 

urban fotograaf wil de verlatenheid op de 

foto vast leggen, waardoor je een bepaalde 

lugubere sfeer creëert op de foto. 

Liggende oriëntatie waarbij de breedte van de 

foto groter is dan de hoogte. De manier waarop 

we de camera gewoonlijk vasthouden levert 

landscape  georiënteerde fotoΩs op. 

Het lijkt zo gemakkelijk, een gebouw en al haar 

schoonheid vastleggen. Maar ook dat is een kunst. Net 

zoals het ontwerpen van een gebouw een kunst is, kan 

niet iedere fotograaf het doel van de architect voor dit 

gebouw grijpen in een pakkend beeld. Zowel in een 

overzichtsfoto als bij karakteristieke details is het veel 

meer dan de techniek wat een goede architectuurfoto 

maakt. Een goede architectuurfotograaf heeft zowel 

kennis van fotograferen als van architectuur. Hij of zij 

legt tot in detail met de juiste belichting vast wat het 

gebouw zo uniek maakt, van de binnenkant én de 

buitenkant. 

Architectuur 

Interieur 

Urbanscapes 

Landscapes 

Fatescapes 

Manufactures scapes 

Wat als een interieur op een slechte manier in beeld 

is gebracht voor een brochure of verkoop 

advertentie? Dan verkoop je niets. Een interieur 

goed vastleggen gaat om het kunnen zien van de 

lichtinval, de ruimte, alle details en het overzicht. Om 

daar als fotograaf efficiënt een fotoserie van te 

maken, met de sfeer en de aantrekkingskracht die 

het interieur heeft. De ziel van een gebouw of huis in 

een foto vastleggen is een grote uitdaging!  



             Inhoud 

             Ruimte 

 
    08.09  objectief / subjectief 

 

    15.09  opnames kerk Lokeren 

    

    22.06  opnames Centraal Station Antwerpen 

   

    06.10  opnames Verbeke Foundation - Kemzeke 

   

    13.10  opnames Rotterdam 

 

    27.10  opnames Abdij Roosenberg - Waasmunster 

 

    17.11  opnames DeSingel ð cultuurhuis in Antwerpen 

 

    01.12  opnames Deba meubelen ð Belsele  (interieur) 

 

    15.12  opnames Station Liège-Guillemins 
 

 
 



 Opnames  

     Monument der Gesneuvelden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiviteit / Subjectiviteit 

 
 

Objectiviteit  
  

- CǊƻƴǘŀƭŜ ŦƻǘƻΩǎ 
- Strakke lijnen 
- Grote formaten 
- Geen schaduwen 

 
 
 
 

Subjectiviteit 
 
 
Verwijst naar het werk van een groep fotografen die in de jaren 50 van de 20ste 
eeuw actief waren in West Europa en die beïnvloed  waren door de leer van 
professor Otto Steinert (1915 ς 1978). 
 
De nadruk lag op experimenteren  en de creatieve impulsen van de fotograaf.  
 
De stijl kenmerkt zich door de ondergeschikte rol van het onderwerp en een 
prominente rol voor patronen en vormen. 
Zoals het ook in de grafische kunst het geval is.  

Monument der Gesneuvelden 

Het Monument der Gesneuvelden , dat een eerbetoon is aan 

de Lokerse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werd 

ingehuldigd in 1921. 

 

Het is daarmee het oudste openbaar monument van Lokeren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   08.09.2016 
Diafragma :  f 1/11 
Belichtingstijd :  мκнлл ά 

 

Monument der Gesneuvelden       1914 - 1918 
Vrijheidsplein 

Lokeren 
 



 Opnames  

                Kerk Lokeren 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograferen in kerken 

Bij het fotograferen in kerken moet de fotograaf met verschillende 

aspecten rekening te houden om het beoogde doel te bereiken. 

Vooreerst is er de donkere omgeving , er is dus weinig licht aanwezig.  
Dit wil zeggen :   -    lange sluitertijden gebruiken 

-    lage ISO 
-    diafragma f/8 ς f/11 om voldoende scherptediepe te 
verkrijgen. 
 

 
Om dit alles te verwezenlijken is een statief noodzakelijk . Om trillingen van het 
toestel , gemaakt door het induwen van de ontspanknop te vermijden, maak  
gebruik van een afstandsbediening  of stel de zelfontspanner  in op bijvoorbeeld  2 
of 10 seconden.  
 
Het ideale moment is tijdens de wintermaanden. Het zonlicht staat dan lager , 
waardoor ook het plafond wordt belicht.  
Bekijk  ook goed de lichtinval(len) in de verschillende ruimtes in de kerk. 
Men kan eventueel gebruik maken van een HDR opname. (Een opname met 
verschillende belichtingen. ) 
 
 
hƳ Ǝƭŀǎ ƛƴ ƭƻƻŘ ǘŜ ŦƻǘƻƎǊŀŦŜǊŜƴ ƳŀƪŜƴ ǿŜ ƎŜōǊǳƛƪ Ǿŀƴ ŘŜ ΨǎǇƻǘƳŜǘƛƴƎΩΦ [ƛŜŦǎǘ ƻǇ 
een bewolkte dag zodat de belichting gelijkmatig wordt verdeeld.  
Bij te fel zonlicht wordt het raam niet overal gelijkmatig belicht zodat er 
lichtvlekken ontstaan.   
 
Maak detailopnamen  : inzoomen op een mooi element in het raam.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   15.09.2016 
Diafragma :  f 1/16 
Belichtingstijd :  мκпл ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   15.09.2016 
Diafragma :  f 1/16 
Belichtingstijd :  мκпл ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   15.09.2016 
Diafragma :  f 1/20 
Belichtingstijd :  р ά 

Datum :  15.09.2016 
Diafragma :  f 1/20 
Belichtingstijd :  мκол ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   15.09.2016 
Diafragma :  f 1/20 
Belichtingstijd :  мκо ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   15.09.2016 
Diafragma :  f 1/16 
Belichtingstijd :  мκол ά 

Datum :  15.09.2016 
Diafragma :  f 1/20 
Belichtingstijd :  нΣр ά 



Opnames  
    Centraal Station Antwerpen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Antwerpen-Centraal - door de Antwerpenaren ook wel het Centraal 

Station, de Middenstatie of de Spoorwegkathedraal genoemd in het 

spoorwegjargon ook ingekort tot Antwerpen-Centraal - is het centraal station 

aan het Koningin Astridplein in Antwerpen. Van 1873 tot begin 2007 was het een 

kopstation, een station waar alle treinen moesten keren.  

Het huidige (en derde) stationsgebouw Antwerpen-Centraal werd gebouwd 

tussen 1899 en 1905 als kopstation. Het gebouw bestaat uit een stalen 

perronoverkapping en een stenen stationsgebouw. De stalen perronoverkapping 

werd geconstrueerd tussen 1895 en 1899 volgens plannen van ingenieur 

Clément Van Bogaert door de Compagnie Centrale de Construction. De 

overkapping is 43 meter hoog (hoogte die nodig was om de rook van de 

locomotieven op te vangen), 186 meter lang en 66 meter breed en bood ruimte 

aan 10 kopsporen. Het stenen stationsgebouw (ontvangstgebouw) werd 

gebouwd tussen 1899 en 1905 door Louis Delacenserie (bijgestaan door Charles 

Poupaert) in eclectische stijl (een combinatie van stijlelementen uit vroegere 

perioden). Delacenserie liet zich inspireren door het oude stationsgebouw van 

Luzern uit 1896 en het Pantheon in Rome. Het hoogste punt van het station (75 

meter) is een grote koepel. 

Het station werd op 11 augustus 1905 geopend. 

Op 23 maart 2007 werd een tunnel met twee doorgaande sporen onder het 

station en een deel van de stad Antwerpen geopend. 

Het Amerikaanse weekblad Newsweek plaatste het station in februari 2009 bij de 

wereldtop. De Amerikanen bezochten een aantal prestigieuze stations en 

kwamen tot de conclusie dat de Antwerpse spoorwegkathedraal een vierde 

plaats waard is. Station Antwerpen-Centraal werd in 2010 gekozen tot mooiste 

station van Europa, door bezoekers van StedenTripper.com. 

In 2014 werd het station door de Brits-Amerikaanse nieuwssite Mashable tot 

mooiste treinstation ter wereld uitgeroepen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum :   22.09.2016 
Diafragma :  f 1/14 
Belichtingstijd :  мκсл ά 



Maken van een panoramafoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele nuttige richtlijnen : 

- Gebruik van een statief is aan te raden. 
 Panoramastatiefkop : camera draait echt om het middelpunt. 

- Bij voorkeur zijn de lichtomstandigheden zo gelijk mogelijk 
  Opletten voor de zon die af en toe achter de wolken verdwijnt.  
  5ŀŀǊƻƳ ŦƻǘƻΩǎ Ȋƻ ǎƴŜƭ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ŀŎƘǘŜǊ ŜƭƪŀŀǊ ƴŜƳŜƴΦ 

 
 Camera-instellingen :  

- Automatische functies uitschakelen als je eenmaal bepaald hebt wat de juiste 
instelling moet zijn.  

  Camera op handmatig zetten (M) 
- Idem voor scherpstellen. Zowel de voorgrond als achtergrond moet scherp zijn. 

(Kies dus een diafragmawaarde en focuspunt die hieraan voldoen) 

  Uitschakelen autofocus. 
 

- HORIZONTALE panorama : camera in verticale stand  
  (Voorkomen van verrekeningen in de hoeken) 
  Ҍ ƳŜŜǊ ŦƻǘƻΩǎ nemen waardoor de overlappingen ook beter worden 
  + laat extra ruimte boven en onder en aan de zijkanten vrijdag  
   (afknippen van de foto bij bewerking) 
 

 VERTICAAL panorama  : camera in horizontale stand 
  + maak gebruik van een waterpas 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Ondanks de komst van ultra-groothoek lenzen kan het soms toch lastig zijn om de kijker 

een idee te geven van de schaal van grote landschappen. Niet alles past in een enkel 

beeld. Het is de kunst van het weglaten om een goede compositie te maken, maar soms 

wil je gewoon ŘŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎ ǘƻƴŜƴ Ŝƴ ŜŜƴǎ ƻǇ ŜŜƴ ŀƴŘŜǊŜ ƳŀƴƛŜǊ ƧŜ ŦƻǘƻΩǎ ǇǊŜǎŜƴǘŜǊŜƴΦ 

±ƻŜƎ Řŀƴ ƳŜŜǊŘŜǊŜ ŦƻǘƻΩǎ ǎŀƳŜƴ ǘƻǘ ŜŜƴ ƭŀƴƎŜ ǇŀƴƻǊŀƳŀŦƻǘƻΦ IŜǘ ǾŜǊŜƛǎǘ ǊŜƭŀǘƛŜŦ ǾŜŜƭ 

werk in nabewerking, maar de resultaten kunnen de moeite meer dan waard zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   22.09.2016 
Diafragma :  f 1/22 
Belichtingstijd :  мκол ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum :   22.09.2016 
Diafragma :  f 1/22 
Belichtingstijd :  мκмнр ά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :   22.09.2016 
Diafragma :  f 1/4 
Belichtingstijd :  мκмнр ά 

Datum :   22.09.2016 
Diafragma :  f 1/22 
Belichtingstijd :  мκп ά 


